Datenformat: o= XXX + 6mm
Das Format, in dem lhre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem
Format enthalten sind: 3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird wahrend der Produktion von uns entfernt. Bitte
legen Sie Hintergrinde und rand- abfallende Objekte immer bis an

den Rand lhres Datenformats an, um wei3e Seitenrdnder zu vermei-
den.

Endformat: g= XXX mm
In diesem Format erhalten Sie lhr fertiges Druckprodukt.
Kleinstes Format: 10 x 10 mm

GroBtes Format: 100 x 100 mm

Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert uner-
wulnschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen wéahrend der
Produktion.

IBitte legen Sie fir den Konturschnitt keine Konturlinie an.
Das Erstellen der Konturlinie Gbernehmen wir fiir Sie als exklusiven
Service!

Die Lichtechtheit (Widerstandsfahigkeit der Druckfarben gegen
Lichteinwirkung) ist abhé&ngig von der Sonneneinstrahlung sowie allen
maoglichen Lichteinflissen (z. B. Spiegel, Reflektoren, Lichter).




